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SYSTEMS

MicroRAE

Monitor de 4 gases sem fio

O detector de quatro gases portatil MicroRAE aumenta ainda mais a
facilidade e a flexibilidade na detecgado de gas sem fio. Isso possibilita
visibilidade continua e instantdnea de ameacas de segurancga para a

tomada de decisdes mais rapida e mais bem informada a fim de proteger

profissionais, instalagées e o meio ambiente, além de otimizar as operacgdes.

O MicroRAE é um detector de difuséo sem fio que monitora
simultaneamente até quatro gases, incluindo sulfeto de hidrogénio,
monoxido de carbono, oxigénio e inflamaveis (LEL). Com suas diferentes
opc¢des de conectividade sem fio, o MicroRAE pode fornecer leituras de
instrumento e status de alarme em tempo real para outras ofertas sem
fio, como ConneXt Plus, ConneXt Pro, ConneXt Loneworker e Safety
Communicator.

* Alarme de homem caido com notificagdo remota sem fio em tempo real
e Modulo de GPS para local

* Conexao Bluetooth® de baixo consumo de energia com um dispositivo
smartphone para comunicagao de envio de dados e configuragao de
dispositivo

* Notificagao remota e fungao de panico

e Teste de impacto e calibracdo totalmente automatizados com AutoRAE 2°

Industrias

Protegao pessoal e conformidade e seguranga geral em:
e Aplicacdes de trabalhador e Telecomunicagdes

desacompanhado e Combate a incéndios

* De petroleo e gas * Petroquimica

e Tratamento de aguas residuais « Construcao

* Servigos publicos

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

icrorac~C)

Acessorios Opcionais

* Sistemas de calibragao e teste automatico
AutoRAE 2

e Carregador Gang (5 unidades)
e Filtro auxiliar
¢ Kit de bomba manual

e Carregador montado em caminhao

e Honeywell ConneXt e Estrutura de protegao e Localdecincovias
compativel com forte a prova de inconfundivel e
configuragdes sem fio choque notificagdo remota de
Wi-Fi e malha « Leituras de concent- condigdes de alarme

e Compacto e leve racaodegasemtempo e Testedeimpacto curto

. . real, local, alarme e e tempo de calibragao

e Caixaresistentea .

. . status possibilitados -
poeira e agua de e Aprovacao global para

pela tecnologia sem fio

classificagao IP-67
de ponta

aceitagao mundial

e Opgoes de sensor LEL
filtrado para inibir
envenenamento de
sensor



MicroRAE Especificacoes

DIMENSOES
PESO

SENSORES

BATERIA
TEMPO DE EXECUGAQ

MONITOR GRAFICO
TECLADO

LEITURA DIRETA

ALARMES

REGISTRO DE DADOS

COMUNICAGAO E DOWNLOAD
DE DADOS

REDE SEM FIO

INTERVALO DA COMUNICACAO
SEM FIO (TiPICA)

EMC/RFI
CLASSIFICAGAQ IP
CALIBRAGAO

CERTIFICAGOES DE SEGURANGA

TEMPERATURA
UMIDADE
ACESSORIOS
GARANTIA

SEM FIO
APROVAGOES SEM FIO

4,6"Ax3,0(2,6)3,0"Lx09"P 117 mmAx76(66) 74 mmLx24 mmP
206 g (7,03 0z) incluindo bateria de ion de litio e bracadeira

e Esfera catalitica LEL para inflamaveis

* Oxigénio liquido (0,)

* Sensor eletroquimico para CO, H,S, HCN

jon de litio recarregavel

15 horas continuas sem redes sem fio

11 horas continuas com redes sem fio

Observagao: Todas as especificagdes de bateriaa 68° F (20° C); temperaturas mais baixas e condicdes de
alarme afetarao o tempo de execugao.

Monitor monocromatico, 1,73" L x 1,29" A (44 mm x 33 mm) com 2 modos de iluminagao colorida de fundo
Operagdes com dois botdes

Leitura em tempo real de concentracao de gas e indicadores de homem caido

Multiplas opgdes de exibicao de unidades

Ativacao/desativacéo de redes sem fio e GPS e qualidade de recepgao STEL, TWA, pico e valores minimos
Intelliflash e indicadores de imposicao de politicas

Alarme de 100dB com multiplos tons (em 11,8"/ 30 cm, tipico), alarme de vibragéo e LEDs intermitentes e
indicacao na tela de condigdes de alarme

Alarmes: trava, sem trava ou substituicdo manual

Alarme de diagnastico adicional e mensagem no monitor para indicar baixa carga de bateria

Alarme de conectividade sem fio

Alarme de homem caido e notificagéo sem fio remota em tempo real

Registro de dados continuo (6 meses para 4 sensores em intervalos de 1 minuto)
Intervalos configuraveis pelo usuario para registro de dados (de 1 a 3.600 segundos)

Download de dados e configuracao e atualizagées de instrumentos por computador pelo Travel Charger
Transmissao de status e dados sem fio por modem de radiofrequéncia embutido (opcional)

Rede de malha sem fio dedicada RAE ou Wi-Fi padrao

Até 200 m (650 pés) para radio de malha sub-1Ghz
Até 100 m (330 pés) para Wi-Fi
Até 5 m (15 pés) para BLE

Diretiva EMC: 2004/108/EC
IP-67
Calibragao de dois pontos (manual ou automatica com AutoRAE 2)

EUA e Canada: Classe |, Divisao 1, Grupos A,B,Ce D
& 112GExiadIICT4Gb
& M1 EXialMa

-20°Ca 60 °C (-4 °F a 140 °F) para o cédigo de temperatura T4
0% a 95% de umidade relativa (sem condensagao)

Bracadeira crocodilo em ago inoxidavel: faixa de pulso (opcional)
2anos de garantia no dispositivo e nos sensores?

Faixa ISM sem licenca. [EEE 802.15.4 Sub 1 GHz
IEEE 802.11 bandas b/g 2.4 GHz

FCC parte 15, CE R&TTE, Bluetooth 4.0, GPS, outras*

ESPECIFICACOES DO SENSOR PADRAO

OXIGENIO (0,)
GAS INFLAMAVEL

MONOXIDO DE CARBONO (CO)

SULFETO DE HIDROGENIO (H,S)
CIANETO DE HIDROGENIO (HCN)

For more information
www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Europe, Middle East, Africa
Life Safety Distribution GmbH

0a30.0% 0.1%
0a100% LEL 1% LEL
0-250ppm/ 1 ppm
U L0 250- 1,000 ppm/ 3 ppm
0-50ppm /0.1 ppm
0a 100 ppm 50-100ppm/ 1 ppm
0a 50 ppm 0.2 ppm

Asia Pacific

Honeywell Analytics Asia Pacific
Tel: +82 (0) 2 6909 0300

India Tel: +91 124 4752700

China Tel: +86 10 5885 8788-3000
analytics.ap@honeywell.com

Tel: 00800 333 222 44 (Freephone number)

Tel: +41 44 943 4380 (Alternative number)
Middle East Tel: +971 4 450 5800 (Fixed Gas Detection)
Middle East Tel: +971 4 450 5852 (Portable Gas Detection)

Americas

Honeywell Analytics Distribution Inc.

Tel: +1 847 955 8200
Toll free: +1 800 538 0363

RAE Systems by Honeywell
Phone: 408.952.8200
Toll Free: 1.888.723.4800

Technical Services

EMEA: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

www.honeywell.com

1 Licengas adicionais
de equipamento e/
ou software podem
ser necessarias
para a ativagéo de
monitoramento remoto
sem fio e transmisséo de
alarmes

Contra defeitos de
fabrica

3 Recepcéo superior a 80%
Entre em contato com

a RAE Systems para

obter informagdes sobre
aprovagoes e certificagdes
sem fio especificas.

As especificagdes estéo
sujeitas a alteragdes

INFORMACOES
SOBRE PEDIDOS

e Consulte oguiade
pregos de portateis
para configuragdes de
monitor e acessorios

FACA O DOWNLOAD
DO APLICATIVO DE
TREINAMENTO GRATUITO

GETITON

P Google Play

# Available on the
¢ App Store
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Metrominas

Rua Balsamo, 31 - Loja 02 | Horto - Ipatinga-MG

metrominas@metrominas.com.br | www.metrominas.com.br
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